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Projekt nr RPLD.11.01.04-10-0014/19, pn. ”Trzynastk@kluczdoprzyszłości”, współfinansowany ze środków Europejskiego
   Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Znak sprawy  1/13LO/TP/D/2021                                                                                    Załącznik Nr   2A
Opis przedmiotu zamówienia: Narzędzia TIK
	
	nazwa
	opis 

	1.
	Projektor 


	· Ultra krótkoogniskowy

· Rozdzielczość - 1280x800 (WXGA)

· Typ projektora - LCD

· Format obrazu (natywny) - 16:10

· Dokładna jasność [lm] - 3.500 lumen- 2.900 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą IDMS15.4

· Kontrast - 14.000 : 1

· Zoom - Digital, Factor: 1 - 1,35

· Żywotność lampy – minimum: 5.000 h (tryb standardowy), 10.000 h (tryb oszczędny), 9.000 h (tryb oszczędny)

· Złącza wejścia / wyjścia  - USB 2.0 Typ A

· Złącza wejścia / wyjścia - RJ45

· Złącza wejścia / wyjścia - VGA

· Złącza wejścia / wyjścia - USB 2.0 Typ B

· Złącza wejścia / wyjścia - HDMI

· Głośniki – minimum 16 W

Natężenie hałasu - Tryb normalny: 35 dB (A) - Tryb ekonomiczny: 30 dB (A) - Eco2: 29 dB (A)

	2.
	Tablica multimedialna


	· Przekątna obszaru roboczego 223.52 cm (88")

· Format 16:10

· Łączność z komputerem USB

· Technologia Pozycjonowanie w podczerwieni (obsługa palcem lub pisakiem).

· Czułość zbliżeniowa Mniej niż 0.5 cm od powierzchni tablicy.

· Rozdzielczość 32,000 x 32,000

· Powierzchnia tablicy: nie powodująca refleksów, przystosowana do pisania markerami sucho ścieralnymi, umożliwiająca przyczepianie magnesów

· Wspierane systemy operacyjne: Windows/Mac/Linux

· Gesty: tablica rozpoznaje gesty (takie jak: obracanie, przesuwanie, powiększanie).

· Wielodotyk

Tablica pozwala na pracę min. 6 osób równocześnie.

	3.
	Projektor multimedialny z uchwytem i kablem HDMI 


	· Typ projektora - Lampowy

· Rozdzielczość podstawowa - 1920 x 1080

· Jasność ANSI [lumen] - 3100

· Proporcje obrazu - 16:9

· Współczynnik projekcji - 1.02 - 1.23:1

· Kontrast - 15 000:1

· Funkcje obrazu: regulacja jasności, regulacja ostrości, zoom

· Technologia obrazu - 3LCD

· Przetwornik obrazu - 0.61 cala

· Minimalna przekątna ekranu [m] - 0.76

· Maksymalna przekątna ekranu [m] - 7.62

· Dźwięk - Wbudowane głośniki

· Moc głośników [W] - 2

· Funkcje - Odtwarzanie z USB, korekcja zniekształceń Keystone - w pionie +/- 30 stopni, w poziomie +/- 30 stopni

· Lampa

· Żywotność lampy w trybie normalnym [h]

· 4500

· Żywotność lampy w trybie eco [h]

· 7500

· Moc lampy [W]

· 210

· Złącza i technologie - Wi-Fi

· Bezprzewodowe przesyłanie obrazu - WiFi

· RCA (Cinch)

· Composite

· D-sub

· HDMI

· USB Typ A
· USB Type B

	4.
	Tablety


	· Procesor - Qualcomm APQ8009 (4 rdzenie, 1.3 GHz)

· Układ graficzny - Adreno 304

· Pamięć RAM - 2 GB DDR3

· Pamięć wbudowana - 32 GB

· Typ ekranu - Pojemnościowy, 10-punktowy, IPS

· Przekątna ekranu - 10,1"

· Rozdzielczość ekranu - 1280 x 800

· Łączność

· Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)

· Moduł Bluetooth

· Nawigacja satelitarna

· GPS

· BeiDou

· GLONASS

· Czujniki - Akcelerometr

· Złącza

· Micro USB - 1 szt.

· Wyjście słuchawkowe - 1 szt.

· Czytnik kart pamięci - 1 szt.

· Bateria - Litowo-polimerowa 4850 mAh

· Zainstalowany system operacyjny - Android 8.1 Oreo

· Aparat

· 2.0 Mpix - przód

· 5.0 Mpix - tył

· Rozdzielczość nagrywania wideo - HD (1280 x 720)

· Wbudowane głośniki stereo

Wbudowany mikrofon

	5.
	Serwer plików NAS


	· Format dysków: 2.5 cala, 3.5 cala

· Zainstalowane dyski

· 2x 2 TB

· Maksymalna ilość dysków - 4

· Tryby RAID: 0, 1, 10, 5

· Standardy sieciowe

· IEEE 802.3

· IEEE 802.3u

· Usługi

· iSCSI target

· Kopia zapasowa

· Serwer AFP

· Serwer CIFS

· Serwer FTP

· Serwer iTunes

· Serwer NFS

· Wake-On-LAN

· Zarządzanie: Przeglądarka WWW

· Pamięć - 512 MB

· Procesor - CNS3420

· Ilość rdzeni - 2

· Taktowanie procesora [GHz] - 0.7

· Interfejs sieciowy - 2 x 10/100/1000

· Interfejs dysków

· SATA II

· SATA III

· Zastosowane technologie

· Bonjour

· DLNA

· iSCSI

· P2P

· Złącza USB 3.0 - 2

Złącza pozostałe - 1x USM

	6.
	Dysk serwerowy


	· Dysk serwerowy do pracy ciągłej

· Format - 3.5''

· Pojemność dysku - 2 TB

· Pamięć podręczna - 128

· Prędkość obrotowa - 7200 obr./min.

Interfejs - SATA III (6 Gb/s)

	7.
	Aparat fotograficzny


	· Rozdzielczość matrycy - 24,1 Mpix

· Wielkość matrycy - APS-C (22,3 x 14,9 mm)

· Typ matrycy - CMOS

· Procesor - DIGIC 4+

· Ogniskowa obiektywu - ekwiwalent 18 - 55 mm - dla formatu 35 mm

· Ogniskowanie - detekcja kontrastu i detekcja fazowa, 9 punktowy AF

· Przysłona - f/3.5 - 5.6

· Pomiar światła - 
· Matrycowy 63-strefowy

· Centralnie ważony uśredniony

· Skupiony (ok 10 % wizjera)

· Punktowy

· Wielosegmentowy

· Zakres pomiaru światła  - od 0 do 20 EV

· Balans bieli

· Automatyczny balans bieli

· Światło dzienne

· Miejsca ocienione

· Pochmurny dzień

· Światło żarówek

· Światło fluorescencyjne

· Lampa błyskowa

· Ustawienia ręczne

· Kompensacja ekspozycji - +/- 5 EV, z dokładnością do 1/2 lub 1/3 stopnia

· Zakres otwarcia migawki - 30 s - 1/4000 s

· Zakres ISO - 100 - 6400

· Stabilizacja obrazu - Optyczna

· Rozdzielczość zdjęć

· 6000 x 4000

· 6000 x 3368

· 5328 x 4000

· 4000 x 4000

· 3984 x 2656

· 2976 x 1984

· 1920 x 1080

· 720 x 480

· Nagrywanie wideo

· 1920 x 1080, do 30 kl./s

· 1280 x 720, do 60 kl./s

· 640 x 480, do 30 kl./s

· Format zapisu; JPEG + RAW, MOV

· Zdjęcia seryjne - do 3 kl./s

· Programy

· Tryby automatyczne

· Programy tematyczne

· Manualny

· Lampa błyskowa - Wbudowana

· Rodzaje wyjść / wejść

· Czytnik kart SD - 1 szt.

· USB 2.0 - 1 szt.

· mini HDMI - 1 szt.

· Wizjer - Optyczny

· Ekran LCD - 3"

· Zasilanie - Akumulator dedykowany

· Akcesoria:

· Pasek na szyję

· Muszla oczna

· Ładowarka

· Akumulator

· Kabel zasilający

· Torba

· Karta pamięci SD 16 GB

· Obiektyw w zestawie

EF-S 18-55 mm f/3.5 - 5.6 IS II

	8.
	Obiektyw do aparatu


	· Typ mocowania – zgodny z aparatem
· Typ obiektywu - Teleobiektyw

· Typ ogniskowania: zmiennoogniskowy / zoom

· Ogniskowa - 18 - 200 mm

· Przysłona - f/3.5 - 6.3

· Auto Focus - Tak

· Stabilizacja optyczna - Tak

· Kąt widzenia

· 75° dla minimalnej ogniskowej

· 7° dla maksymalnej ogniskowej

· Minimalna odległość ostrzenia - 49 cm

· Średnica filtra - 62 mm

	9.
	Statyw do aparatu


	· Rodzaj - statyw wysoki

· Maksymalna wysokość - 168 cm

· Minimalna wysokość - 62 cm

· Maksymalne obciążenie głowicy - 2,5 kg

· Przechył w pionie - 180 stopni

· Obrót w poziomie - 360 stopni

· Liczba sekcji - 3 sekcje

· Materiał wykonania - Aluminium

· Dodatkowe informacje

· Gumowe nakładki na nogi

· Wbudowana poziomica

Hak obciążający

	10.
	Access Point WiFi


	· Tryb pracy - Access Point

· Rodzaje wejść/wyjść - RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 1 szt.

· Obsługiwane standardy - Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)

· Częstotliwość pracy: 2,4 GHz, 5 GHz

· Antena: Wewnętrzna - 1 szt.

· Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej - 1350 Mb/s

· Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej: AES, TKIP, 64/128-bit WEP, WPA-PSK, WPA, WPA2

· Zarządzanie i konfiguracja: strona WWW

· Zasilanie: PoE

· Dołączone akcesoria

· Kabel zasilający

· Zestaw do montażu

Adapter Gigabit PoE

	11.
	Switch LAN


	· Do montażu w szafie RACK
· Przepustowość: 56Gb/s

· Szybkość przekierowań pakietów: 41,7Mp/s

· Tablica adresów MAC: 8K

· Ramki jumbo: 9KB

· Certyfikaty: CE, FCC, RoHS

· Wymagania systemowe: Microsoft® Windows® XP, Vista™ lub Windows 7, Windows 8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® lub Linux.

· Standardy i protokoły: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x

· Porty

· 24 porty RJ45 10/100/1000Mb/s

· (Auto negocjacja/Auto MDI/MDIX)

· 4 gigabitowe sloty SFP

· Okablowanie sieciowe

· 10BASE-T: Kabel UTP kat. 3, 4 lub 5 (do 100m)

· 100BASE-TX/1000Base-T: Kabel UTP kat. 5, 5e lub wyższej (do 100m)

· 1000BASE-X: MMF, SMF

· Porty PoE+ (RJ45)

· Zgodność ze standardami:802.3at/af

· Liczba portów PoE+: 24

· Maksymalna łączna moc podłączonych urządzeń: 192W

· Funkcja Quality of Service

· Priorytetowanie ruchu CoS/DSCP w oparciu o standard IEEE 802.1p

· 8 kolejek priorytetowania

· Ustalenie kolejki priorytetów: SP, WRR, SP+WRR

· Limotowanie transmisji w zależności od portu/przepływu danych

· IPv6 QoS*

· Voice VLAN

· Funkcje L2 i L2+

· Routing statyczny

· DHCP Relay

· Serwer DHCP

· IGMP Snooping V1/V2/V3

· 802.3ad LACP (Do 8 grup agregacji obejmujących do 8 portów każda)

· STP/RSTP/MSTP

· Filtrowanie/ochrona BPDU

· Ochrona TC/Root

· Wykrywanie połączeń loopback

· Kontrola przepływu 802.3x

· LLDP, LLDP-MED

· Sieci VLAN

· jednoczesna obsługa do 4000 VLAN z 4000 identyfikatorów VLAN ID

· MAC/Protocol VLAN

· Listy kontroli dostępu

· Filtrowanie pakietów L2～L4

· MAC ACL

· IP ACL

· Połączone ACL

· IPv6 ACL

· Bezpieczeństwo transmisji

· AAA

· Ochrona portów

· DHCP Snooping

· Wiązanie IP-MAC-Port

· Wiązanie IPv6-MAC-Port

· Inspekcja ARP

· Uwierzytelnianie 802.1x i poprzez Radius

· SSH v1/v2

· SSL v3/TLSv1

· Broadcast/Multicast/Unknown-unicast Storm Control

· Ochrona przed atakami DoS

· IPv6

· Podwójny stos IPv4/IPv6

· MLD Snooping

· IPv6 ND

· Wykrywanie MTU

· ICMPv6

· TCPv6/UDPv6

· Zastosowania IPv6

· Klient DHCPv6

· Ping6

· Tracert6

· Telnet(v6)

· IPv6 SNMP

· IPv6 SSH

· IPv6 SSL

· Http/Https

· IPv6 TFTP

· Zarządzanie

· Interfejs przeglądarki internetowej GUI i zarządzanie CLI

· SNMP v1/v2c/v3, zgodne z publicznymi bibliotekami MIB i prywatnymi bibliotekami MIB TP-LINK

· RMON (grupy 1, 2, 3, 9)

· Monitorowanie CPU

· Port Mirroring

· Aktualizacja firmware: poprzez przeglądarkę internetową oraz TFTP

· Diagnostyka: test VCT

· Logi systemu, publiczne biblioteki MIB

· Dual Image

EEE

	12.
	Laptopy dla nauczycieli


	· Procesor: Intel Core i5-7200U (2 rdzenie, 4 wątki, 2.50-3.10 GHz, 3MB cache)

· Pamięć RAM: 12 GB (SO-DIMM DDR4, 2400MHz)

· Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: 12 GB

· Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne): 1/0

· Dysk SSD M.2: 480 GB

· Miejsce na dodatkowy wewnętrzny dysk SATA

· Możliwość montażu dysku SATA 
· Wbudowany napęd optyczny: Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer

· Typ ekranu: Matowy, LED

· Przekątna ekranu: 15,6"

· Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD)

· Karta graficzna: Intel HD Graphics 620

· Pamięć karty graficznej: Pamięć współdzielona

· Dźwięk: Wbudowane głośniki stereo

· Wbudowany mikrofon

· Kamera internetowa: 0.3 Mpix

· Łączność

· LAN 10/100/1000 Mbps

· Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)

· Moduł Bluetooth

· Złącza

· USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.

· HDMI - 1 szt.

· Czytnik kart pamięci - 1 szt.

· RJ-45 (LAN) - 1 szt.

· Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.

· DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

· Dodatkowe informacje

· Wydzielona klawiatura numeryczna

· Wielodotykowy, intuicyjny touchpad

· Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)

· Szyfrowanie TPM

Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa)

	13.
	Urządzenie wielofunkcyjne
	· Proces kopiowania:  Elektrostatyczny laserowy, tandem pośredni

· System tonera Toner polimeryzowany Simitri® HD

· Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni 
55

· Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni 
28

· Prędkość w dupleksie A4 w czerni 
55

· Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni 
4.3

· Czas nagrzewania (sek.) 
Około 30*

· Czas nagrzewania może się różnić w zależności od środowiska pracy i warunków używania

· Rozdzielczość kopiowania (dpi) 
600 x 600

· Skala szarości 
256 poziomów

· Format oryginału 
A5-A3

· Skalowanie 
25-400% (w kroku co 0,1%)

· Automatyczne skalowanie

· Funkcje kopiowania 
Rozdział, dodawanie okładek i przekładek

· Kopia testowa

· Wydruk testowy ustawień

· Funkcje cyfrowe

· Przywołanie prac

· Pamięć ustawień prac

· Tryb plakatu

· Powtarzanie obrazu

· Nakładki, stemplowanie, ochrona kopii

· Specyfikacja drukarki

· Rozdzielczość drukowania (dpi) 
Odpowiednik 1800 x 600

· Typ CPU kontrolera 
MPC 8533 @ 1 GHz; 64 BIT

· Język opisu strony 
PCL 6 (PCL 5 + XL3.0);

· PostScript 3 (CPSI 3017); XPS

· Mixmedia (drukowanie dokumentu na różnych mediach)

· Mixplex (drukowanie dokumentu w trybie jednostronnym i dwustronnym)

· Programowanie prac – Easy Set

· Nakładki, znak wodne, ochrona kopii

· Specyfikacja skanera

· Prędkość skanowania w kolorze 
do 78 (300 dpi przez DF)

· Prędkość skanowania w czerni 
do 78 (300 dpi przez DF)

· Rozdzielczość skanowania (dpi) 
Maks.: 600 x 600

· Tryby skanowania 
Sieciowy TWAIN

· Skan do e-mail (scan-to-Me)

· Skan do FTP

· Skan do SMB (scan-to-Home)

· Skan do WebDAV

· Skan do DPWS

· Skan do USB

· Skan do skrzynki użytkownika

· Formaty plików : JPEG, TIFF, PDF, kompaktowy PDF, szyfrowany PDF, XPS, kompaktowy XPS

· Miejsca docelowe skanowania 2100 (pojedyncze + grupowe), obsługa LDAP

· Funkcje skanowania: Adnotacje do plików PDF (tekst/czas/data)

· Do 400 programów prac

· Standardowa pamięć systemu (MB): 
2048

· Standardowy dysk twardy (GB):  
250

· Standardowe interfejsy : 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet

· USB 2.0

· Protokoły sieciowe: TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP

· Rodzaje ramek:  Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP

· Automatyczny podajnik dokumentów: Do 100 oryginałów 
· A6-A3

· 35-210 g/m²

· Rozmiar papieru 
A6-A3 (305 x 457mm) oraz banner (297 x 1200mm)

· format użytkownika

· Gramatura papieru (g/m²) 
64 – 300

· Pojemność papieru (arkusze) 
Standard: 3650

· Maks: 6,650

· Standardowe podajniki papieru 
Taca 1: 500 sheets, A5-A3+, 64-256 g/m²

· Taca 2: 500 sheets, A5-A3+, 64-256 g/m²

· Podajnik ręczny: 150 sheets, A6-A3+, custom sizes, 64-300 g/m²

· Automatyczny dupleks 
A5-A3+ (305 x 457mm) oraz banner (297 x 1200mm); 64-256 g/m²

· Tryby wykańczania (opcja) 
Offset, grupowanie, sortowanie, zszywanie, dziurkowanie, składanie na pół, składanie listowne, broszura

· Pojemność wyjścia (z finiszerem) 
Maks.: 3100 arkuszy

· Pojemność wyjścia (bez finiszera) 
Maks.: 250 arkuszy

· Zszywanie 
100 arkuszy lub 98 arkuszy + 2 arkusze okładek (do 209 g/m²)

· Pojemność zszywania 
Maks. 1000 arkuszy

· Składanie do listu 
Do 3 arkuszy

· Składanie do listu (pojemność) 
20 arkuszy (taca); bezlimitu

· Broszura 
20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 okładka (do 209 g/m²)

· Pojemność tacy odbiorczej na broszury 
100 arkuszy (taca); bez limitu

· Pobór energii 
Poniżej 2 KW (system)

· Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm) 
650 x 879 x 1155

· Waga systemu (kg) 
Około 206

· Funkcje systemu

· Bezpieczeństwo 
ISO 15408 EAL3

· Filtrowanie adresów IP i blokowanie portów

· Obsluga protokołów komunikacyjnych SSL2, SSL3 i TSL1.0

· Obsługa IPsec, IEEE 802.1x

· Autoryzacja użytkownika

· Zapis autoryzacji

· Wydruk poufny

· Nadpisywanie dysku twardego (8 możliwości)

· Szyfrowanie dysku twardego (AES 256)

Automatyczne czyszczenie danych i pamięci

	14.
	Drukarka kolorowa laserowa


	· Technologia drukowania: LED kolor

· Prędkość druku (mono) do A4: 30 stron/minutę

· Szybkość druku (kolor) do A4: 30 stron/minutę

· Rozdzielczość drukowania: 1200 x 1200 dpi

· Pamięć (Standard): 1 GB + 3eMMC MB

· Pojemność podajników papieru (standard):  350 arkuszy

· Drukowanie dwustronne: TAK

· Karta sieciowa LAN: TAK

· Interfejs(y) 
Hi Speed USB2.0, 10/100/1000

Normatywny cykl pracy (zapis stron/miesiąc) 
6 000 stron

	15.
	Niszczarka do dokumentów


	· tnie papier na paski 4.5x30

· niszczy jednorazowo 14-16 kartek

· stopień bezpieczeństwa DIN

· niszczy spinacze, karty kredytowe, płyty CD

· wyposażona w najtrwalsze z możliwych, jednoelementowe, stalowe wałki tnące

· automatyczny revers w przypadku zacięcia papieru

· system zarządzania energią EMCS

· przystosowana do pracy w trybie ciągłym 24h/dobę

· automatyczny włącznik Start/Stop zintegrowany

· z funkcją cofania, automatyczny stop w momencie przepełnienia pojemnika z workiem na ścinki

· cicha praca

· szerokość szczeliny wejściowej 240 mm

pojemność kosza na ścinki 34l

	16.
	Komputer 


	· Procesor: Intel Core i5-9400 (6 rdzeni, od 2.90 GHz do 4.10 GHz, 9 MB cache)

· Chipset: Intel H370

· Pamięć RAM:16 GB (DIMM DDR4, 2666 MHz)

· Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: 32 GB

· Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne): 2/0

· Karta graficzna; Intel UHD Graphics 630

· Wielkość pamięci karty graficznej: Pamięć współdzielona

· Dysk SSD M.2: 256 GB

· Dysk HDD SATA 5400 obr.: 1000 GB

· Wbudowane napędy optyczne: Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer

· Dźwięk: Zintegrowana karta dźwiękowa

· Kamera internetowa

· Łączność: Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)

· LAN 10/100/1000 Mbps

· Bluetooth

· Złącza - panel przedni

· USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.

· Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt.

· Czytnik kart pamięci - 1 szt.

· Złącza - panel tylny

· USB 2.0 - 4 szt.

· Wejście/wyjścia audio - 3 szt.

· RJ-45 (LAN) - 1 szt.

· VGA (D-sub) - 1 szt.

· HDMI - 1 szt.

· AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

· Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)

Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa)

	17.
	Monitor


	· Przekątna ekranu: 23"

· Powłoka matrycy; Matowa

· Rodzaj matrycy; LED, IPS

· Typ ekranu: Płaski

· Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD)

· Format obrazu: 16:9

· Częstotliwość odświeżania ekranu: 60 Hz

· Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln

· Czas reakcji: 5 ms (GTG)

· Wielkość plamki: 0,265 x 0,265 mm

· Jasność: 250 cd/m²

· Kontrast statyczny: 1 000:1

· Kąt widzenia w poziomie: 178 stopni

· Kąt widzenia w pionie: 178 stopni

· Złącza

· VGA (D-sub) - 1 szt.

· HDMI - 1 szt.

· DisplayPort - 1 szt.

· USB 2.0 - 2 szt.

· USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.

· USB 3.1 Gen. 1 Type-B (USB 3.0) - 1 szt.

· AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

· Obrotowy ekran (PIVOT)
· Regulacja wysokości (Height)

· Regulacja kąta pochylenia (Tilt)

· Regulacja kąta obrotu (Swivel)

Możliwość montażu na ścianie - VESA 100 x 100 mm

	18.
	Kalibrator monitora/projektora


	· Gamma: Bez limitu

· Temperatura barw; Bez limitu

· Obsługa profili ICC: ICC 2, ICC 4

· Ustawienia kalibracji; Nielimitowane

· Pomiar oświetlenia w pomieszczeniu

· Kalibracja projektorów

Sposób mocowania; Przeciwwaga

	19.
	Ruter z wbudowanymi lub zewnętrznymi modułami zapory sieciowej i systemem blokowania (IPS)
	Przełącznik/SWITCH wyposażony w 24 porty PoE 10/100/1000Mb/s zgodne ze standardami 802.3at/af mogące łącznie dostarczyć 192W mocy, wyposażony jest w 4 gigabitowe sloty.

Funkcje przełącznika: wiązanie IP-MAC-Port, ochrona portów, Storm Control oraz DHCP Snooping chronią przed atakami ARP, broadcast storm itd. Wykorzystanie list kontroli dostępu (ACL, od L2 do L4) uniemożliwia dostęp do określonych zasobów sieci; odmowa przesłania pakietów może być ustalona dla określonych źródłowych bądź docelowych adresów MAC, adresów IP, portów TCP/UDP a nawet identyfikatorów VLAN.

Przełącznik umozliwiający szyfrowanie 802.1X w połączeniu z funkcjami serwera RADIUS do uwierzytelniania użytkowników, chcących uzyskać dostęp do sieci. Urządzenie umożliwia podłączenie do określonych zasobów sieci użytkowników nie odsługujących protokołu 802.1X, jako gości VLAN.

	20.
	Dyktafon + mikrofon
	Dyktafon z mikrofonem typu stereofonicznego. Nośnik zapisu: Karta pamięci microSD, Karta pamięci microSDHC, Wewnętrzna pamięć o pojemności 4 GB, format zapisu MP3, wyświetlacz

	21.
	Kalkulator graficzny


	Kalkulator graficzny Casio FX- CG50 ma duże możliwości obliczeniowe

 i szereg funkcji, w tym tworzenie kolorowych wykresów w 3D. Pozwala na wizualizację szeregu zagadnień z podstawy programowej oraz takiego prowadzenia zajęć, by uczeń sam dochodził do wiedzy, analizował i wyciągał wnioski.

Interfejs :USB

Źródło zasilania : Bateria

ROM 16 MB

RAM 61 KB

Cechy : Automatyczne wyłączanie, programowany, tryb Visually Perfect Algebraic Method (VPAM), e-Activities, aplikacja E-CON4

Wyświetlacz: LCD przy najmniej  8 linii • 21 znaków, kolor

Możliwości:

Podstawowe działania matematyczne
• Ułamki
• Ułamki dziesiętne
• Funkcja rozwiązywania (interaktywna)
• Pierwsza/druga pochodna (numeryczne)
• Całki (numeryczne)
• Maksimum/minimum
Macierze
• Maksymalny rozmiar macierzy 255 x 255
• Ilość macierzy: 27
• Wyznacznik
• Macierz odwrotna
Układ równań (numeryczne) (max. 6 niewiadomych)
• Wyszukiwacz pierwiastków wielomianów oraz aplikacja do tworzenia układów równań
•  Aplikacja do rozwiązywania układów równań
•  Równania wielomianowe (numeryczne) (max. 3 stopień)
• Wyszukiwacz pierwiastków wielomianów oraz aplikacja do tworzenia układów równań
• Obliczenia o dowolnej podstawie
Graficzne:
• Wykres 3D
• Wykres współrzędnych prostokątnych
• Wykres nierówności
• Aplikacja do tworzenia wykresów nierówności
• Wykres funkcji stałej
• Funkcja parametryczna / Wykres współrzędnych biegunowych
• Pamięć wykresów
• Wyrażenie zastępcze dla zmiennej na wykresie
Tabela
• Zamiana tabeli na wykres

Wykres rekursji
• Styczna
• Postać normalna
• Funkcja odwrotna
• Wykresy w 2 oknach
• Wykres i wykres
• Wykres i tabela wartości
• Wykres tabeli wartości
• Wykres i tabela wartości połączone interaktywnie
Statystyka
• Obliczenia statystyczne
• Mediana średnia suma
• Rozkład
• Wyniki
• Współczynnik regresji
• Wykres statystyczny
• Statystyka
•  Histogram
• Wykres pudełkowy
Zmodyfikowany wykres pudełkowy
• Krzywa rozkładu
• Linia łamana
• Wykres punktowy / linia xy
• Linia mediana-mediana




· Wszystkie parametry są wartościami minimalnymi

· posiadają deklarację CE – deklaracja Conformité Européenne;

· posiadają certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu;

· w przypadku komputerów przenośnych – spełniają wymogi normy Energy Star 5.0;

· są fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;

· posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim;

· posiadają okres gwarancji udzielony przez dostawcę nie krótszy niż 2 lata, a w przypadku tablic interaktywnych i monitorów – nie krótszy niż 5 lat.
